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Miszaki leiras
Magyar Nemzeti Galéria Habsburg Gytjtemény elhelyezés eldkészitéseként
kialakitott kotar, gotika és 6rségi kozpont kialakitasahoz

1. Elézmények:
A Magyar Nemzeti Galéria a D jelii épiiletének a teriiletén kivanja elhelyezni a Habsburg
gylUjteményt. A gylijtemény elhelyezéséhez a jelenlegi kotarat el kell helyezni az A jeli épiilet
eldcsarnokdban, a gotika kiallitas anyagat a C jelt épiilet 3-ik emeletén valamint a az 6rségi
kdzpontot a B épiilet foldszintjén. Jelen miiszaki leirds ennek a kialakitasat tartalmazza.

2. Magyar Nemzeti Galéria épiilet bemutatisa

» Latvanyképek:

Itk mir”

Foto forrds: internet

» Epiiletrészek elhelyezkedése:

A-B-C-D éplulet: Magyar Nemzeti Galérna ‘
E épulet: Budapesti Torténeti Muzeum
F épulet: Orszagos Szechenyi Konywtar F

abra forras: internet
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3. Kétiar kialakitas az MNG A’ épiiletrész eléesarnokiban

> Az A’ éplletrész clécsarnok alaprajza jelenlegi kialakités:
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» Az A’ épliletrész el6csarnoka, kotar kialakitasanak a helye:

~ Kotar kialakitas
Z61d vonallal az 0j ajtok és 4j gipszkarton falak lettek jelezve.
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A jelzett gipszkarton falakkal lehatarolt folyoso szakaszban, kilenc pillérkdzben és két
folyosovégi fiilkében keriilnek elhelyezésre a kétar poleai (1. oszt. fa nehéz allvany) az alabbi
vazlatoknak megfelel6 kialakitassal.

» A kotar kialakitas munkafolyamatai és anyagai:

A gipszkarton vélaszfalak 30-cm-ként szerelt, UA 75 Knauf labakra szerelt kiviil
(elocsarnok felé) két réteg, kotar fel6l egy réteg RIGIPS épitdlemezbdl, szigeteld
anyag nélkiil késziil, 12,5 mm-es impregnalt épitdlemez felhasznalasaval.
A gipszkarton falban 2 db ajtohely és 9 db szelléz6 racs hely (minden
pillérkozben az elocsarnoktol visszahizva) keriil kialakitasra.

- 180 /240 cm méretti ajtdhely

- 120/ 60 cm méretii szell6z0 racs hely
A gipszkarton fal rogzitését ugy kell megoldani, hogy a falba ne legyen befaras. A
bedolés ellen, a falak mogott kitamaszto tonkok késziilnek. A gipszkarton fal
kidélés elleni védelmét, a pillérek kdtar oldali részén, a nehézallvany
hevedereinek a meghosszabbitasaval biztositjuk.
A polctartd (fa nehéz allvany) :

- A kotar polcok (fa nehéz allvany) kialakitasanak a vazlata:

- Fa polcrendszer

- Meérete : 1800/3500/1000 mm késziil: 9 darab

- Meérete : 1200/3500/1000 mm késziil: 3 darab

- Meérete : 1200/3500/1000 mm késziil: 2 darab

- Anyaga: 6 db lab. 4 db/ pole 5x10 cm tarto gerenda, pole: pallé terités

- labak: 10*10 em (gyalult lucfenyd)

- polctartd hevederpar: 5*%10 em (gyalult luc feny6 pallo)

- apolc feltleti terités: LS5*%10 em (gyalult lue feny6 pallo)

- apolctartd hevederek atmend atm. 12 mm menetes szdrak és a
keresztmetszetek kdzotti F75 mm bulldog tarcsakkal rogzitettek.
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- F75 és 90 mm-es bulldog tarcsa
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A munkakhoz homlokzati guruléallvany készitése palloteritéssel, korlattal,
labdeszkaval, feljardval, kétlabas, kétpallos kivitelben szitkséges

A gipszkarton valaszfalak 30-cm-ként szerelt, UA 75 Knauf ldbakra szerelt kivil
(eldesarnok felé) két réteg, kotar feldl egy réteg RIGIPS épitélemezbdl, szigeteld
anyag nélkiil készil, 12,5 mm-es impregnalt épitdlemez felhasznaldsaval.

A gipszkarton falban 2 db ajtohely és 9 db szell6z6 racs hely (minden
pillérkdzben az eldcsarnokiol visszahuzva) keriil kialakitasra.

- 180/ 240 cm méretd ajtohely
- 120/ 60 cm méretii szelldz6 racs hely

Belsé fémajto

Meérete : 1800/2400mm

Tipusa : Hormann vagy vele azonos mindségll

Tok : alapmazolt sajtolt gk acél tok

Ajtolap: Acél lap, XPS betéttel, festett alapmazolt kivitel; 40 mm
Vasalatok : rendszer vasalatok és kiegészitok

Késziil: 2db

Szelloz6 racsok:

Meérete : 1200/500 mm

Tipusa : Lindab vagy vele azonos mindségli

Tok : alapmazolt sajtolt acél tok

Zsalu : sajtolt, ponthegesztett acél lamella; 40 mm
Vasalatok : rendszer vasalatok és kiegészitok
Késziil: 9 db

Feliiletképzések

A gipszkarton fallak feliilet elokészitése (festéseknél; feliilet glettelése
milanyag k&tdanyagi simitdanyaggal, feliiletkiegyenlitd glettanyaggal
RIGIPS RIMANO 0/3-3/6

A glettelést kdvetden millanyag-diszperzids festés készil a gipszpkarton
feltleten, harom rétegben, fehér szinben, HERA PREMIUM festékkel

Feliiletek védelme

A burkolat védelme érdekében, teritett védelem készitendd!
A meglévd és esetleg érintett nyilaszardkat is le kell védeni.
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4. Orségi kozpont és miitargyi teriilet kialakitisa az MNG 'B’ épiiletrész foldszintjén

» A kialakitassal érintett teriilet _

A kialakitando teriiletek vézlatos jeldlése:

Orség szamara kialakitott teriilet

miitargy osztaly

~ A kialakitandé mitargyi tertilet felosztasi vazlata:
— i —
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> Az 6rségi kbzpont és m

targyi osztaly teriiletének a helyiség felosztasa:

I parancsnoki szoba egyoldali gipszkarton fal

nyilas beépités
I Orségi teriilet fegyverszoba
orségi 61t6z6 matargy vizsgalo
0j ajto
we, mosdo, 2 zuhany mitargy csomagolo
elétér B ——

tizgatlo fal
Monitorok
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> Orségi kbzpont és miitargyi teriilet kialakitas munkafolyamatai és anyagai

¢ A munkakhoz homlokzati guruldatlvany készitése palloteritéssel, korlattal,
labdeszkaval, feljardval, kétlabas, kétpallds kivitelben sziikséges.

¢ [Bontasi munkak

- Aula-pult bontasa,

- Betonaljzatok ¢s betonanyagd burkolatok bontasa

- Valaszfalak bontasa,

- Padld-, és lapburkolatok bontasa,

- Meleg padlé burkolat bontasa,

- Bels6 nyilaszard szerkezetek bontasa,

- Faszerkezetek Szakipari falak bontasa.

- Faszerkezetd alpadid bontéasa.

- I'ém nyilaszard szerkezetek bontasa.

- Ajto, ablak vagy kapu, biztonsagi racsok

- Toérmelék kihordasa deponidba, felrakésa és elszallitasa.

e Az (j burkolatok ala esztrich aljzat késziil.

e 125 cm hosszu POROTHERM keramia burkolatt vasbeton gerendak
elhelyezendok a tégla vilaszfalban

o Konnyuszerkezetes alpadld szerkezet készitése kompletien.

tartoszerkezet :

acél 1ab, keret, padlolap fogado rendszer, 1 tonna/m? teherbirdssal

burkolat: PVC

e Oldalfalvakolat 2 cm vastagsagban, SAKRET MAPI, vagy vele azonos mindségli
anyaggal. A lebontott burkolatok alatt, a sziikséges helyeken vakolatjavitas késziil.

o A gipszkarton vdlaszfal CW 75 gipszkarton vazra szerelt kétszer két réteg RIGIPS
RB 12,5 mm-es impregndlt épitdlemez és 40 kg/m* térfogatsilyt 50 mm vastag
Rockwool airrock LD kézetgyapot szigeteld anyaggal, 12,5 cm falvastagsaggal
késziil.

¢ A miltargyosztaly két teriiletét tlizgatlo gipszkarton valaszfal valasztja el.
Kétszer két réteg RIGIPS RF 12,5 mm-es épitdlemezbol, Rockwool airrock 1.D
impregnalt szigeteld anyaggal késziil.

o A gipszkarton elététfal Rockwool airrock LD35 mm vastag kdzetgyapot szigeteld
anyaggal késziil.

* burkolatok, kent szigetelések:

- Az elbtérben megmarad a siittéi mészkd burkolat. Az aljzatokra 3-10mm
vastag MAPLEI ultraplan eco aljzatkiegyenlités késziil, tapaddhidképzéssel
egylutt.

- vizesblokkban a padlén és a zuhanyzoban az oldalfalon kenhetd parazard
szigetelés kerdl felhordasra egy rétegben hajlaterdsité szalagozassal

- Az Orség terlletén a vizesblokkban kerdmia, a fegyver szobdban pve, a
tibbt helyiségben szonyegpadld késziil.

szOnyegpadlo:
50 x 50 cm méretii, Desso DLW Strong 961 modul tiifilc,

keramia padio burkolat:
30x30 em méretii, anyagaban szinezett greslap. (Zalakerdmia gresline
TR731 BO2)
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keramia falburkolat:
25x30cm anyagaban szinezett greslap

pve burkolat:
Tarkett SAFETRED R11 sotétsziirke szinben
Larum T-66 parafa alatét

s Asztalos szerkezetek:
- konyvhabutor:
- 18mm vastag laminalt butorlapbél.
Meérete : 600x1250x2100mm

- Oltdz szekrény:
- 18mm vastag laminalt batorlapbdl.
Mérete : 1000x1900x600mm

e bels6 ajtok:
Tipusa : Hormann
Ajtolap: papirracsbetétes HPL ( egger W980,fehér ); 40 mm vastag,
Tok : alapmazolt sajtolt gk acél tok
Vasalatok ¢és kiegésziték: a rendszer szerint
A 1800/2400 mm-es acél ajtdlappal, XPS betéttel, festett alapmazolt kivitelben, 40
mm vastagsaggal késziil.

e A 1120/1910 mm méretd biztonsagi racs:
Tok : porszort (RAL 1019)acél szelvény
lamellak: porszort (RAL 1019) {ix acél szelvény

o Feliiletképzésck
- A gipszkarton fallak feliilet eldkészitése (festéseknél; feltilet glettelése
mianyag kotdanyagu simitéanyaggal, feliletkiegyenlité glettanyaggal
RIGIPS RIMANO 0/3-3/6
- A glettelést kdvetden milanyag-diszperzids festés késziil a gipszkarton
felileten, hdrom rétegben, fehér szinben, HERA PREMIUM festékkel

¢ Felilletek védelme
- A burkolat (sUttéi mészks) védelme érdekében, teritett védelem készitendd!
- A meglévd ¢s esetleg érintett nyildszarokat is le kell védeni.
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5. A bronzkapu feljitdsa az MNG *C’ épiiletrész fildszintjén

¥ ACC épiilet-rész alaprajza
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o A Latogato bejatati acélszerkezetl, bronzlemezelt kétszarnyt ajtok feldjitdsinak a
munkamenete:

- dvatos bontdsa ( A munkamenetben egyszerre csak egy ajto keriil
elszallitisra, az ajto tavollétében a nyilds fix, biztonsagtechnikai
szempontbdl elfogadhato lezdrasra keriil ideiglenesen)

- Mihelybe szallitas utdn, a meglévd bronz lemezek Ovatos eltavolitasra
keriilnek, a szegecsek kiftrdsaval. A lemezeket formai javitds utan, felileti
tisztitast kapnak.

- Kézépen felnyild, 175/60 cm méretii teherkapu acélszerkezete a
meglévivel megegyezs méretben, acélszelvényekbdl teljes egészében Ujra
gyartasra keriilnek, feliiletkezeléssel.

- A szerkezet elkésziilte utdn a szerkezetre tjra visszaszegecselésre keriil az
eredeti bronz lemezburkolat, bronz szegecsekkel.

- A feltjitott ajto szerkezet (jbaol visszaépitésre keriil, megujitva a forgd
szerkezetet is.
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