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1. Altalanos leiras

1.1 Rendelkezések, Szabvanyok
Minden vonatkozd magyar elSirast, tervezési és kivitelezési szabvanyt, irdnyelvet be kell tartani.

1999. évi LXXVI. torvény a szerzdi jogrol
266/2013. (Vil. 11.} Korm. rendelete az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggs szakmagyakoriasi

tevékenységekrél

312/2012. {XI. 8.) Korm. rendelet az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrdl és ellendrzésekrdl,
valamint az épitéslgyi hatdsagi szolgaltatasroi

1996. évi XXXI. térvény a tiiz elleni védekezésrdl, a mliszaki mentésrél és a tizoltdsagrol.

306/2010. {XIl. 23.) Korm, rendelet a levegs védeimérdl

54/2014. (XlI. 5.) BM Rendelet Az Orszdgos Tlzvédelmi Szabalyzatrol

284/2007.(X.29.) Korm. rendelet A kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairé|

27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiiMe.r. A kbrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek megéllapitasard!

63/2004. (Iv. 27.) GKM rendelet a nyomdstartd és toltSlétesitmények miszaki-biztonsagi hatdsagi

feligyetetérdt

6/2011. (1.14.) VM rendefet a leveg8 terheltségi szint és a helyhez kotdtt légszennyezd forrasok
kibocsatasanak vizsgdlataval, ellendrzésével, értékelésével kapesolatos szabalyokrol

A nemzetgazdasagi miniszter 11/2013. {ill. 21.) NGM rendelete a gaz csatlakozdvezetékekre, a felhasznaloi
berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozd mdiszaki biztonsagi elBirasokrol és az ezekkel
Osszefuggd hatosagi feladatokrol — 2. szamd melléklete MBSZ

MSZ-04.132:1991
MSZ-04.134:1951
MSZ-04.135/1:1982
MSZ-04.135/2:1983
MSZ EN 1SO 7345:1997
MSZ-04.140/2:1991
MSZ-04.140/3:1987
MSZ-04.140/4:1978
MSZ-04.142/1:1983
MSZ-04.142/2:1983
MSZ EN 764-7:2002

MSZ-7048-1,-2,-3:1983
MSZ EN-671-2:1999
MSZ-14122:1969

MSZ EN 378-1:2002

Epiiletek vizellatasa
Epliletek csatornazdsa
Légtechnikai berendezések - Altalanos elGirdsok
Uzembe helyezési feltételek és kovetelmények
Epilletek és épiilethatarold szerkezetek hétechnikai szémitésa
Hétechnikai méretezés
Flitési hdsziikségiet-szamitas
Hitési hdterhelés-szamitas
Epiiletek g6z és melegviz fitGberendezései
Epiletek melegviz f(itherendezései
Nyomastartd berendezések. 7. rész: Nem flitétt nyomdastartd berendezések
biztonsagi rendszerei
Kdrzeti gdzellatd rendszerek. Fogyasztdi és csatlakozdvezetékek
Tlizcsapok és tartozékai
Biztonsdgtechnikai felszerelés hasznalati melegviztermeld berendezésekhez
Hitbrendszerek és hdészivattyuk. Biztonsagi és kdrnyezetvédelmi
kovetelmények

MSZ-21461-1:1988; -2:1992 Leveg(tisztasagi kdvetelmények: munkahelyek

MSZ EN 10220-1
MSZ EN 1555-1,-2,-7
MSZ 04.804/1-81

Varratnelkiili hegesztett acélcsdvek

Miianyag csévezetékrendszerek éghetd gazok széllitisara

Epité és szerelSipari  csévezetékek szerelvények.  Epiiletgépészeti
cshvezetékek,



1.2 Tervezési hatarok

A gépészeti rendszerek esetén az alabbi tervezési hatdrokat lettek figyelembe véve:
— hasznalati meleg viz és hidegviz csatlakozds az épiilet meglévé hideg és meleg viz haldzatéra
-~ kdzmiicsatlakozds az éplilet meglévd hdldzatara
— fités csatalakozas a foldszinti és pince szinti meglévs haldzatra

1.3 Erintett szakagak
— Haszndlati ivoviz ellatas
— Hasznalati melegviz elldtas
- Szennyvizelvezetés
- Fités
—  SzellGzés

2. Vizellatas

lelen fejezet a kommunadiis vizellatast ismerteti.

Az ivoviz hdldzati csatlakozds a biztonsagi szolgdlatot kiszolgald kommunalis vizhaszndlatot biztositja, a

meglévd csatlakozdsokrol.

Az éplileten bellll megkiltnboztetink:
— hasznalati ivivizet
- hasznalati melegvizet

2.1 Hasznalati ivoviz és melegviz halézat

Az eplilet esetén a haszndlati ivoviz és melegviz szolgaltatas jelenleg is biztositott. Vételezés a meglévd

csatlakozasok feihaszndlasaval torténik.

A berendezések, szelepek, tartozékok kommundlis haszndlatba keriilnek. Ennek megfelelSen a
kialakitasuknak a kovetkez§ kdvetelményeket kell kielégiteni: erds, tartds, egyszer( és biztonsdgos,

higiénikus, kdnnyen karbantarthatd.
A vizeshiokkok kialakitdsa, szaniterek elhelyezése az aldbbiak szerint torténik:
- Biztonsagi szolgdlat vizesblokk zuhanyzo:
2 db zuhanyzd, egykaros zuhany csapteleppel
1 db mosdo, egykaros mosdo csapteleppel
- Biztonsagi szolgalat vizesblokk wWC:
1 db mosdd, egykaras mosdé csapteleppel
1 db monoblokkos WC, GRUNDFQS SOLOLIFT 2 dardlds WC szennyvizatemelSvel
- Biztonsagi szolgalat dgyelet teakonyha:

1 db rozsdamentes mosogatd, egykaros mosogatod csapteleppel



2.2 Haloézat kialakitasa

A teljes vizvezeték-halozat probanyomadsa a teriiletileg illetékes Vizm( elSirasa szerinti, de min. 12 bar kell
legyen. A kivitelezés sordn az elkésziiit vezetékszakaszokat szakaszos nyomasprobanak kell aldvetni. A
burkolt ill. szigetelt vezetékeket burkolds ilf. szigetelés elétt kell nyomadsprobdzni. A vezetékek
nyomasprobajdt az MSZ 2873-86 szerint kell elvégezni. A hideg és melegviz vezetékek nyoméasprobaja min.
30 perc. Ezalatt semmilyen szivargds nem engedhet§ meg. Nyomdsprobat végezni + 5 °C kbrnyezeti
hémérseklet alatt nem iehet, + 5 °C kdrnyezeti hémérséklet alatt a vezetékeket a fagyasveszély miatt le kell

Griteni.

A tervezett vezetékhdlozat
- Vizhdlozat anyaga miia dtrétegli (PE-Xa) vizvezeték csé, szerelése fathoronyba, vagy
almennyezetbe, véddcsGvel, toldé hivelyes kdtésekkel, csSidomokkal, szakaszos
nyomasprébaval, szigeteléssel és tartdszerkezettel komplett

A vezetékek elhelyezésiiktd! fliggSen burkolatokat kapnak:
— afalhoronyban és a padldban Tubolit S plus
~ aszabadon szerelt vezetékeket anyaguktol fiiggetlenil freonmentes, nem csepegve
eg6, paradiffizidra is méretezett, zartcellds, nehezen éghetd cséhéjjal hdszigetelni kell,
a szigetelés vastagsaga a hidegviz vezetéken 13mm.

A berendezési targyak csapoldit minden esetben tartalékelzard szerelvényekkel csatlakoztatjuk az

alapvezetéken kialakitott dgvezetéki ledgazasokra.
Az ivoviz hadldzatba keriild szerelvények bronzhazas kiviteliiek,
Minden berendezés megfelel@sségét gyartomdii bizonylattal igazolni kell!

A felhasznalt szerelvények nyomasfokozata PN16.

A berendezési targyakat szlikség szerint piperetdrgyakkal 1&tjuk el:

- mosdak: falitlikor, papirtdrld- és szappanadagolo
- WC papirtartd, szemetes, WC kefe
—~ zuhanyzo: zuhanykapaszkodd, fogas, szappantarto

3. Csatornazas

Minden berendezési targy blizelzardszifonnal keril rakétésre a gerinc haldzatra. A folyamatos Gzemd
berendezések elfolyd vizvezetékének méretét 1-es egyidejliséggel vesszitk figyelembe, A nem &llando
uzemi berendezések esetén (WC-k, egyéb vizes berendezések) a szabvany szerinti egyidejliséggel

kalkulatunk.

A tervezett csatornahalozat: dgvezetékei, illetve 100 mm-nél kisebb atmeérdji szakaszai PVC mingségli
lefolydvezetékek, elbregydrtott idomokkal és tokos - gumigyliriis kdtésekkel. A vezetékek falhoronyba,



akndba, aljzatbetonba, vagy dlmennyezetbe keriilnek, alap- és ejt§ vezetékei, illetve 100 mm-nél nagyobb
atmeérdjl szakaszai KG-PVC min@ségl miianyagvezetékek elre gydrtott idomokkal.

Mennyezet alatti vizszintes elhdzdsoknal a csémérettd! flggben és a gydrtd utasitdsait betartva kell a
felflggesztéseket kialakitani. Csémegfogdsok rezgés- és hangszigetelt, gumibetétes cséhilincsekkel
torténnek. Fodématvezetéseknét és falatvezetéseknél a béléscsS és a csatornacsd kozotti részt rugalmas
anyaggal kell kitditeni, aminek tiizszakasz hatdron vald atmenet esetén tiizdlldnak kell lenni. A
csatornahalozat hosszméretei nem tul nagyok, fgy a hétdgulds a csatornavezetékben nem jelentds. A
csatornahalozat viztdmdorségét min. 0,15 bar nyomassal kell leellen&rizni. A nyomast min. 10 percig kell
folyamatosan biztositani, és ezalatt szivargds sehol sem megengedett.

A vezetékek maximdlis lejtése a kovetkezd: agveretékek, csatlakozdsok 2 %, alapvezeték 1 %, kiszell§z6
vezeték 0,5 %. A vezetékméreteket a vonatkozo magyar el8irdsok szerint kell megvialasztani,

A szennyvizelvezetés a belsd kdzm(ihalozat csatornaiba torténik, gravitacidsan.

4, Flités

Jelen fejezet a fitési rendszer ismertetését tartalmazza.

Az atalakitdssal érintett helyiségek flitése a meglévd haldzatrdl torténd lecsatlakozdsokkal biztositott.

A helyiségekben csak radidtoros flités kerdil kialakitasra, acéllemez kompakt lapradiatorral, tartékkal, 3
soros konvektor lemez boritassal.

Fltbtest szerelvény elhelyezése kiilsd vagy belsd menettel, ifletve hollandival csatlakoztatva termosztatikus
szeleppel torténik, termosztatikus szelepfejjel, a visszatérd vezetékbe visszatéré egyenes elzard szeleppel,

Fitési haldzat anyaga horganyzott szénacélcsd, préselt csBkotésekkel, csé elhelyezése csdidomokkal,
szakaszos nyomasprobadval, szabadon, GEBERIT Mapress szénacél kiviil horganyzott csGvezeték rendszerrel.

A f(itési haldzat probanyomdsa az lizemi nyomds 2,5-szerese, de min. 6 bar kell legyen. A kivitelezés sordn
az elkésziiit vezetékszakaszokat szakaszos nyomasprébanak kell aldvetni. A burkolt ill. szigetelt vezetékeket
burkolds ill. szigetelés elétt kell nyomasprdbazni. A vezetékek nyomdsprébdjat az MSZ 2873-86 szerint kell
elvégezni. A vezetékek nyomdsprébdja min. 30 perc. Ezalatt semmilyen szivdrgas nem engedhetd meg.
Nyomasprobdt végezni + 5 °C kornyezeti hdmérséklet alatt nem lehet, + 5 °C kdrnyezeti hémérséklet alatt a

vezetékeket a fagyasveszély miatt le keil Griteni.
Minden berendezés megfelel§sségét gyartomiii bizonylattal igazolni kell!

A felhasznalt szerelvények nyomasfokozata PN10.,

5. SzellGzés
Az atalakitas sordn érintett zuhanyzd és WC szamara helyi elszivast biztositunk. Az elszivds a meglévd
vizesblokk elszivo hdldzatra térténd csatlakozassal biztositott. A helyiség elszivo ventilator a helyiség villany
kapcsolojardl mikadik utanfutds relével. A ventilator utdn visszacsapd szefepet kell szerelni,



5.1 Haldzat kialakitasa

A tervezett légtechnikai vezetékek acéliemezbdi késziilnek. A hdlozat kialakitasa
e  kdr keresztmetszetd merev SPIKQ cstvekkel
e kirkm-{ aludec vezetékkel

A vezetékek fuggesztésére, illetve megfogasara tipus szerkezeteket kell hasznalni horganyzott kivitelben.
Ezekben a csoveket rezgésszigeteld betétekkel kell rogziteni.

Az dlmennyezeti berendezések, illetve szabdlyzok kezeléséherz, karbantartasdhoz zdrt dimennyezet estén
revizios nyfldsok elhelyezése sziikseges.

5.2 Légnedvesitd

Kiindulasi adatok:

Meglévé berendezés: Steamatic pardsité berendezés
SM-20, 10-858/93

16,5 kw

3x220-575V

22 kg/h

Uj berendezés:
Meglév klimatechnikai rendszerbe vald telepités.
Carel URGZOHL103, 20 kg/h teljesitménnyel, csatorna agban visszah(itd funkciéval 60 OC-ra.

Carel heaterSteam ERO20HL 103 Titanum modell beltéri telepitési ellenallas fitésd légnedvesitd.
Teljesitmeény: 20 kg/h

elekiromos ellenallds 400 Vac/3f/50hz

el. tel]. felvétel 15,1 kW

- acélbetétes gbztdmidvel d40mm

- kondenzatum témidvet d10mm

- mosasi cikfushan viz visszah(t6 eszkdzzel

Carel Compact WTS sétalanité berendezés (80 I/h telj., nyomdsfokozd szivattylval)
Taguldsi tartdllya 100 l-es

Taguidsi tartdly csatlakozd készlettel

Toml6 készlet csatlakozdval {d10mm, =9 m)

Membran a sOtalanitd berendezéshez

Szénsziirs betét 10"
Standard vizsz{rd betet 10"

N
Qa7 . Qg,ﬂ.,m

Készitette:ﬂf Favor Kft
(1024 Budapest Keleti Kéroly utca 15/b)
igyvezetd Ferencz Zoltan

Budapest 2017.04 15.

FAVOR
wmgatlankezeld és Sxolgaltatd KFT.
Fidkteten:

2 Budapest, Keletl K, u, 15/8
Adoszam: 11348086-2--20
Bankszla. sz.: 75500801-1000102¢



