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1. Altalanos ismertetés

A Magyar Nemzeti Galéria a ,D” jel(i épliletének a teriiletén kivanja elhelyezni a Habsburg gydjteményt.
A gyljtemény efhelyezéséhez a jelenlegi k&tarat el kell helyezni az A jel( épitet el6csarnokaban, valamint
az Orségi kdzpontot a , B” éplilet féldszintjén.

Jelen dokumentacio a ,B” épiitetben kialakitandé G helyiségek éplletvillamossdgi installdcidjarsl szol,
valamint a vildgitdsvezérlS kapcsoldszekrény ,,D” épiilethdl ,B” épllethe vald attelepitésérél.

A villamos kivitelezés soran be kell tartani az érvényben I€vd rendeleteket és szabvanyokat, vagy a
szabvanyelSirdsokkal legaldabb egyenértékii miiszaki megoldasokat kell alkaimazni.

2. Villamos halézatok
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2.1 Altalanos elGirasok

lelen fejezet ismerteti a étesitmény épitésével kapcsolatos feladatokat, illetve beépitendd berendezéseket.
A villamos Vallalkoz6 feladata az Osszes munka, a gydrtas, szolgaltatas elvégzése, helyszinre vald szallitds,
lerakds, feldllitas, felszerelés, bekotés, tesztelés, lizembe helyezés, valamint a felhasznald betanitdsa,
megvalosuldsi rajzok szolgdltatdsa a munkak egészére vonatkozdan. Szolgaltatnia kell a kivetkezd
jegyzGkonyveket:

— Szigetelés ellenallas mérési jegyzknyv

~ Erintésvédelmi mérési jegyz8konyv

— Szabvanyossagi nyilatkozat

- Belizemelési jegyz&kinyv
Csak termeéktandsitvannyal rendelkez$ elektromos szerelvény, vezeték, alkatrész stb. épithetd be, amelyrél
a bizonylatokat a miszaki atadas sordn dt kell nyUjtani a megrendel&nek a megvaldsulasi dokumentécio
részeként, a mérési jegyzikdnyvekkel és az elGirt nyilatkozatokkal egyiitt,

2.2 Villamosenergia ellatas, elosztas

Az atalakitdssal érintett ,B”,C” és ,D” jelli épllet energiaelladtdsa a C éplletbd| térténik, 10/0,4 kV-0s
transzformdtor allomasbél. Az egyik transzformator a ,B” és ,C” épliletet, a masik a ,D” éplletet latja el.

A 0,4 kV-0s féeloszto berendezés a ,,C” épiilet pinceszintjén talalhats,

Aram- és feszilltségnem: 3x400V/230V; 3F+N, 50 Hz

Erintésvédelem: NULLAZAS (TN-C-S)

Mivel funkcidvaltozds nem torténik, a biztonsagi személyzet csak helyileg telepil dt a ,D” épiiletbsl a ,B”
epliletbe, ezért tobblet energiaigénnyel nem szamolunk.

3. A kivitelezés terjedelme

A beruhdzds soran megvaldsitandd:
»B" épiletben villamos installdcié kiépitése a biztonsagi szolgalat 4] telephelyén
— Vildgitas és erdatvitel vezéri§ szekrény attelepitése ,D” épiiletbdl ,B” épiiletbe.

3.1 ,B” épiilet épliletvillamossagi installacié

A biztonsagi szolgalat kialakitandd terilete a jelenlegi portaszolgdlat mellett kiépitendd ajtdn keresztill
kiszelithetd majd meg.

Az els@ traktusban eldtér, pihend, teakonyha és a kizlekedd folyosé épul ki, A folyosérdl nyilik az Ugyeleti
helyiség és az Grségi teriilet, innen tovabbhaladva 61626, fegyverszoba és parancsnoki szoba.

Az Bltdzd utdn miitargyi teriiletet alakitanak ki, ahol miitargyak vizsgdlata és raktarozdsa térténik.
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Jelen beruhazas keretén belll kiépitendd teriiletet ellatd elosztészekrény elhelyezése a folyosé és
az ugyeleti helyiség kozotti ajto folé. Megtapldldasa a pince szinti elosztobdl térténik, 3f
szakaszolhat6 biztositd aljzattal. Kabel nyomvonal a pince szinti elosztétol az Orség elosztoig:
A pincébdl a féldszintre felszallo nyomvonalak mentén, a foldszinti kapcsolészekrényen keresztiil.
A kabel ezt kdvetden kilép a foldszinti folyosdi dlmennyezetbe és a 040 raktdr helyiség jobb
oldalaban halad a konyhan vagy a fegyverszoban keresztiil az Uj kapcsolészekrényig.

A el6térben és a folyosdn vildgitds kiépitése az Uj épitészeti kialakitasnak megfelelGen.

A pihend és a WC mogott teakonyha keriil kialakitasra, amely az el6térbdl nyilik. A teakonyhaban
a szlikséges dugalj haldzatot és altaldnos vilagitast alakitunk ki.

Az lgyeleti helyiségben az munkahelyekhez el&irt 500 lux fényerGsségli vilagitas biztositdsa
modern, tiikrés, mennyezeti Led-lampatestekkel.

Ugyeleti helyiségben dugaljak kiépitése el6tét falban. A darabszamot az iigyeleti helyiségben lévé
villamos berendezések, munkahelyek feltételezett kialakitdsa mellett hatdroztuk meg, a
darabszamot és a dugaljak pontos helyét a Megrendel&vel egyeztetni sziikséges.

Fegyverszobdban 2 db robbanashiztos ldmpatest és kapcsold kiépitése.

Parancsnoki helyiség és az 61t6z6 a meglévé tér két részre torténd bontasaval alakul ki. A meglévé
10 db ldmpabdl 4 db esik a parancsnoki szoba teriiletére, 6 db esik az 6It6z6 teriiletére. Az Uj
lampatesteket a jelenlegiek helyére kell felszerelni.
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erték( és szinhdmérsékletli fényforrdssal torténik. Az értékeket a MegrendelSvel egyeztetni
szlikséges.

—~ A mi(targy raktarban is a meglévd lampatestek helyére keriilnek az O] Led-es l[dmpatestek, a raktar
teriletének bdviilése miatt a lefalazds és a pillérek k&zé is kerlil egy ldmpatest.

3.2 Vilagitas és erdatvitel vezérld szekrény attelepitése ,,D” épiiletbdl ,,B” éplilethe

A jelenleg a ,D” épiletben Iév§ portaszolgdlaton elhelyezett elosztészekrényrél a 0,4 kV-os
féeiosztd helyiségben 1évd 4 db megszakitot ki-be kapcsolhatd, valamint a ,,C” és ,D” épiilet
vildgitasa vezérelhets innen.

— A meglévd vezérlé szekrény funkcidja az egyes kapcsolok és visszajelzd lampdk felirati tabiai
alapjan beazonositdsra keritltek. Az lzemeltetéssel elbre egyertetett iddpontban (hétféi zarva
tartds alkalmaval} a meglévé elosztoszekrény minden villamos készillékének mikadési probdjat el
kell végezni, a szekrényen bellli huzalozast dokumentdini kell. Az elosztordl jelenleg
dokumentacio nem all rendelkezésre.

- Az (j elosztdszekrényt mihelyben torténd gyartdssal készre kell szerelni és a ,B” épiilethen, az
ugyeleti helyiségben telepiteni. Az atkéltézésnek ugyanis olyan médon kell lebonyolédni, hogy a
mikdds rendszerek meghagyasa mellett, azokkal parhuzamosan kell kiépiteni az 0j berendezést,
és az Uj helyen torténd belizemelést a lehetd legrovidebb idén bellil el kell végezni.

~ A kdbelnyomvonalat a pince szinti csdalagttban kell kialakitani 2,5 mm? keresztmetszet(i YSLY-IZ
vezérld kdbelekkel. A kibeleket merev mltanyag véddcsében kell vezetni, bilincsekkel az oldalfalra
rogzitve. A nyomvonal mentén sorkapocs dobozokat kell elthelyezni, hogy a ,C” illetve ,D”
éplilethdl jovd kabeleket a kdbelalagitba vald belépésiik helyéhez kbzel meg lehessen fogni és a
»B” éplilethe dtkabelezni.

— A megszakitdk mikoddtetéséher a vildgitds mikddtetésétdl fliggetlen vezérld kabelt kel kiépiteni a

»B” épiilethen lévd Ugyeleti helyiségtdl a ,C” épilet pinceszintjén 1évd féeloszto helyiségig.

;

4. Miszaki tartalom

A kialakitasnak az alabbi villamos munkakat kell tartalmaznia:
- Az erGsaramu kabel- és vezetéktartd rendszer
- Kisfesziiltségli elosztd
~ Kisfesziiltsegli erGsaramu berendezés {Uj vezérld szekrény)
— Szerelvenyek (vilagitasi kapcsoldk, dugaljak, lampatestek)
— Gépészeti berendezés tapellatasa
- Foldelés és egyenpotencialra hozas (EPH)

4.1 Kisfesziiltségii eloszto

A villamos elosztdkat az érvényben lévs szabvényok betartdasdval kell gydrtani és beépiteni. Az épiiet
villamos elosztéit el kell 1atni tervtartéval, benne az alairt megvaldsuldsi tervvel. Minden kapcsolészekrény
minimum 20 % teljesitmény tartaiékkal késziljén.

LAz MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szahvany szerinti tipusvizsgdlt berendezés alkalmazdsaval és a
konstruktér szerelési eldirasainak maradéktalan betartasaval a kivitelezd csak a Darabvizsgdlati
Ellenérzések elvégzéséért felelds, amelyet darabvizsgalati jegyzdkdnyvvel és berendezésgyartoi
nyilatkozattal igazol.

Amennyiben a kivitelezés soran konstruktSr engedélye nélkili kivaltds vagy helyettesités térténik (tehat a
kivitelezd a kivitelezés soran eitér a konstruktdr Termékgyartd altal tipusvizsgdlt konfiguraciétdl vagy
szerelési utasitastol), akkor a kivitelezd kotefes elvégeznifelvégeztetni teljes kéirlen mind a Konstrukcid



Ellendrzéseket, mind a Darabvizsgdlati Ellendrzéseket. Az eflenérzések elvégzését a kivitelezGnek
tandsitvannyal és vizsgalati jegyzékonyvvel kell igazolnial”

4.2 Kabelezés

A kabelek és vezetékek tipusadt, a vezetékek méretét, az erek szamdt, a tervezési dramot, a max.
fesziiltségesést, és a véddvezetd tipusat a vonatkozd magyar szabvany szerint kell figyelembe venni.

A tervezett elosztobdl a kdbelhaldzat kiépitése sugaras. Az alkalmazott kdbeiek és vezetékek anyaga réz,
szigetelése miianyag.

A kabeleket a kabel elején-végén, a falattérések mindkét oldalan, illetve a nyomvonal mentén 20-25m-ként
tartds kabeljeloléssel kell elldtni. A kabeljeidlésen fel kell tlintetni a kdbel jelét.

4.3 Szereléstechnika

MUlanyag védfcsBben, fém kabeltdlcan. NYM-J, NYY-J, HO7V-k, tipusi vezetékekkel illetve kdbelekkel.
A kabelek vezetése sordn siillyesztett és falon kivili szerelés lehetséges, Az aljzatba, v.b. szerkezetbe keriils
védbcstvezés lépesalld véddesd (min. 750N/5cm) legyen. A gyenge- és erdsarami vezetékek szerelése,
legyen egymastol min. 20 mm tavolsagra elvalasztva. A védfcsdvekben az esetlegesen utdlag eléforduld
bévitések céljara 25 % tartalékot kell hagyni.
Az irodakban, a kozleked&kben, szocidlis blokkokban siillyesztett szerelést kell kialakitani véd&cséhen
elhelyezett kadbelekkel. Az oldalfalakban a védlcstveket csak fliggdlegesen, illetve vizszintesen szabad
verzetni. Aljzatban és almennyezet felett a legrovidebb Gton ,célirdnyosan” is haladhatnak a védécsdvek
illetve kdbelek. Az almennyezet felett haladdé olyan kdbeleket, melyek nem a kabeltdlcdn haladnak, a
fodémhez kell rdgziteni, azok almennyezetre vald kdzvetlen elhelyezése nem megengedett. Mindenhol a
helyiség jellegének megfeleld védettségli szerelést, szerelvényezést és elosztd berendezést terveziink.
Normal kérnyezetben a sziikséges védettség min. 1P20, nedves-paras helyiségekben min. IP44, kiiltéren
min. IP65.
A fesziiltségesés megengedett értékei a kdvetkezék:

— 3% a f6elosztd és az alelosztok kozott;

— 1,5% az alelosztdk és a motorikus fogyaszték kozott;

— 1% az alelosztok és a vilagitasi fogyasztok kHzott.
A vezetlk keresztmetszete nem lehet kisebb, mint:

~ 2,5mm* rézvezeték a 16 A-es dugaszolo aljzatok és a motorikus fogyasztok, esetén;

~ 2,5 mm’ rézvezeték a vezérlési haldzat esetében, a feszilltségesés miatt, a viszonylag nagy

tavolsagokra valo tekintettel.

Az §sszes aramkort el kell latni:

— tulterhelés-védelemmel

- révidzarlat elleni védelemmel

— érintésvédelemmel.

A védelmi berendezéseknek, a védett szakaszon hekdvetkezd zarlati dram értékével megegyezd vagy annal
nagyobb megszakitd-képességgel kell rendelkeznie. Az eloszté berendezés rézsinezéssel, vagy
vezetékezéssel késziithet,

5. Epiiletgépészeti berendezések
A meglévd Steamatic tipusu pardsitd berendezés (tipus: SM-20, 10-858/93;P = 16,5 kW; U = 3x230/400V)
helyett j Carel heaterSteam ERD20HL 103 Titanum modell beltéri telepitésii ellendlids fités( légnedvesits
kerill beépitésre. P =15,1 kw; U = 3x230/400V /3f/50Hz
Az dj légnedvesitd teljesitménye a meglévdnél nem nagyobb, ezért emiatt tébblet energizigény nem
jefentkezik.



A gepészeti berendezések részére az erdatviteli hdldzat az egyéb rendszerekts| kilon célkdbellel lesz ellatva
igy az esetleges inditdsi dramok, a tdbbi berendezésre nem lehetnek karos hatassal. Az erdatviteli
fogyasztok helyi fesziittségmentesitési lehetdségérdl gondoskodni kell.



6. Az Orség elektronikus vagyonvédelmi rendszereinek attelepitése a D épiiletbél a
B épliletbe

Az MNG Budavéri Palota négy egybefliggd éplletében (A-D} minden szintet beleértve az alabbi

vagyonvédelmi jellegii rendszerek mikédnek:

- Intelligens tiizjelzd rendszer

— Intelligens behatoldsjelzé rendszer

— Radids segélyhivo és tamaddsjelzd rendszer
—~ Beléptetd rendszer

— CCTV (Zartlancl vided) rendszer

- Liftek vészjelzését tovabbitd rendszer

Ezek a rendszerek nagyobbrészt autondém mdédon, azaz 6nalléan miikddnek, de szamos rendszer-
egylttmikddes is megvaldsul, pl. a tizjelz6 és a beléptetd rendszer, vagy a radiés és az intelligens

behatolasjelzd rendszer kdzott.

A rendszerek kbzponti és kijelz6 egységei jelenleg a D épiilet féldszintjén taldlhaték. Az drség 2017.
juliusdig atkoltozik a B épiilet portaszolgalat mogotti, foldszinti helyiségébe, a szikséges épitészeti és
kdzmiiszolgdltatdsi munkak befejezése utdn. Az dtkotdzésnek olyan médon kell lebonyolodni, hogy az
drszoigalat szamara biztositott elektronikus feliigyeletbdl 1 napnal tobb ne essen ki. Ez azt jelenti, hogy a
mikédé rendszerek meghagydsa mellett, azokkal parhuzamosan kell kiépiteni az &atkdltdzéshez
szikséges dsszes infrastrukturalis elemet, kabelt, batort, tartot, szekrényt, stb. €s magat az athelyezést,
illetve az 4j helyen belizemelést a lehetd legrovidebb idén beliil el kell végezni. Az dtkoltozéssel
egyidGben a rendszereket ki kell béviteni az 4] kiallitasi helyeknek megfeleld és ott sziikséges védelmi- és
jelzd berendezésekkel.

Lényeges jellemzdje a rendszer kialakitdsoknak és igy az ,atkdltozésnek” is: a rendszerek egyes eszkozei
nem szlksegszerlien magaban az &rszobdban foglalnak helyet, szamos kézponti jellegli eszkiz
szétszortan helyezkedik el a négy épiletben. Vagyis az atkéltozés értelemszerden az addig ott miikédé
FUNKCIO attelepitését jelenti, nem okvetleniil az eszkéz odahelyezését,

Az alabbi szdveges és tablazatos specifikcio tartalmazza az egyes rendszerekre vonatkozé kévetelmény
leirdsokat, a sziikséges eszkbzoket, berendezéseket és szolgaltatasokat.
Az Uj drhelyiséget és abban minden rendszert érintden megvaldsitandé:
A B épliet foldszintjén kialakitando G drszolgdlati helyiségre diszpozicios (elrendezési és miikodtetési)
tervet kell késziteni és azt a Biztansagi Osztallyal és az NKOV-vel jova kell hagyatni. A terv tartalmazza az
drszolgalat létszamdanak és munkajdnak leginkabb megfelelden:

— a kdbelbevezetések kialakitdsat,

— az optimalis technika- ethelyezést,

- annak erésaramu ellatasat,

— a4 db szamitégép, haldzati és informatikai elosztdk rack szekrényben elhelyezését, tartalékra
felkésziilve,

— a monitor fal megtervezését,

~ akezelesi fellletek optimalis elérését és megkozelithetdségét,

— atechnika kbzponti elemeinek héldzati szlinetmentesitését 1 érara,



6.1 Tizjelz6 rendszer attelepitése
A tlzjelz8 rendszer kdzpontja a D épiiletbél a B épiiletbe, az Gj 6rségi szobaba megy 4t.
Az A épiilet (volt Ludwig mizeum) régebben 6nalld tlzjelz6 rendszerének kzpontja az A éplilet Grségén
van, ott is marad. A mdsod-megjelenitd — kezelS egysége (Repeater) a D &rségen miikodik. Ez a Repeater
is a B foldszinti 0] Srsegre kiltozik. A kézpont és Repeater dthelyezéséhez az alabbi elékészité munkakat

kell elvégezni:

A B, C, D éplilet alagsoraban 1- 1 db k&t6z8 dobozt kell felszerelni a megfeleld érzékels és vezérls
hurkok mellett, azok megszakitasdra, tolddsara és bekdtésére.

A B éplilet alagsori kotdz6 doboztdl nyomvonalat és hurok kabelt kell kiépiteni a kdzpontig.
Erzékeld és vezérlS kdbelek, illetve a repeater kdbel kiépitése a kdzpontig és a repeaterig.
/6+1+1+1/ kdbhel.

C U alak 1ll. emeletén a kidllitasi térbe 9 db intelligens Aritech flstérzékeld telepitése szitkséges, a
meglévd rendszer miatt tipus kotottség all fenn, XP-95 tipusy flstérzékelSk szitkségesek,
Programozas ellendrzése, dokumentacio készitése

6.2 Behatolasjelzd rendszer attelepitése

Az intelligens behatoldsjelz8 rendszer mind a négy épiletet fellgyeli. A kdzpont jelenleg a D foldszinti
drségen mikadik. A funkcid athelyezéséhez az alabbiak sziikségesek:

Galaxy kdzpontnak nincs kijeizése, kezeld szerve, a D épilet alagsoraba, rack szekrénybe
athelyezendd,

Betap 230V kiepitése a kdzpont elldtdsahoz,

adatvonal kiépitése C alagsortdl B &rségig, FTP kabellel,

B épiilethen a RIO 206 — $PSU-ra cserélendd,

SPSU-tél FTP kdbellel az drségig erdsitett 12V tdp szlikséges, kezeld és RS interfészher

kézpontbodi RIO dthelyezése sziikséges az (j B Srségre,

D foldszinti érzékel&k lekotése, leprogramozasa,

Uj Galaxy program felvétele, beprogramozasa,

Folérendelt szdmitdgépes grafikus feligyeleti rendszer modositasa az (j dllapotnak megfelelGen,
szamitogép attelepitése a B &rségre, a rack szekrénybe,

Dokumentdcid készitése

6.3 Radids segélyhivo és tamadasjelzd rendszer attelepitése

az add-vevd (dtjatszd) a B portan marad,

D brségrél a vevé dttelepitése D alagsoraba a Galaxy kdzpont mellé,
Galaxy rendszerre vald racsatlakoztatas,

Mérés, ellendrzés, dokumentacid

6.4 Beléptetd rendszer attelepitése

A beléptet$ rendszerben Seawing gydrtmanyu kdzelitéses olvasés rendszer mikiddik. Az atterheléshez a

kovetkezdk sziiksegesek:

B épilet fszt, Teherlift felSli termindltol Grségig FTP kdbel kivitelezése,

a Biztonsagi Osztalyvezetd szobdjaba (j kliens szamitogép telepitése szitkséges,

a nem hdlczatos Seasc AS programot Seasec BS-re kell upgrade-elni,

beléptetd rendszer struktudjanak mddositdsa: a beléptetd szerver programot a grafikus
fellgyeleti rendszer szamitogeépére kell telepiteni, a rendszerben 2 kliens program telepitése
szlikséges: a/ az 6rség szamara monitorozasa célbdl, b/ a Biztonsagi Osztalyvezetd szobajaba, az §
gépére, jogosultsag kiadds- és ellendrzési célbol, ennek érdekében:

adatvonal atalakitasa szilkséges,



— program modositas, ellendrzés,
— dokumentacio készitése az Uj dllapot rogzitésére,

6.5 CCTV (Zartlancu vided) rendszer attelepitése

A videos rendszer jelenleg 8 db 16 csatornas Techson tipust kdzpontot tartalmaz. Ezek elszdrtan
helyezkednek el az objektumban (A épilet, C fszt, Cll emelet és D &rség). A kdzpontok sajat
biztonsagtechnikai - informatikai haldzaton keresztiil csatlakoznak a kliens szamitdgépekre, amelyeken
keresztiil a kezeiés és figyelés megtdrténik. Ez a szempont azért iényeges, mert igy tipus kitdttség all
fenn, vagyis ha bdviteni sziikséges a videds rendszert, akkor a Techson gydrtmanytél nem lehet eltérni,

az egyseges figyelhetdség miatt,

A vided rendszer atterhelés és bévitési munkaihoz a kdvetkezdket kell elvégezni:

optikai kabel kiépitése az A Grség- B Grség kozott,

optikai kdbel kiépitése a CU 2. emelet - B §rség kozdtt,

D Grségen most miikddd 2 rogzitd levitele alagsorba, rack szekrénybe helyezés, switch és optikai
csatlakoztatas,

mivel eddig a D rogzitd kdzvetlenill csatlakozott egy kis monitorhoz és ez a lehetdség most
megsziinik, plusz 1 db vided kliens szamitogép telepitése szlikséges az B 6rség rack szekrényébe,
az Uj védendd teriiletek kamerdinak megjelenitése miatt a monitor falat ki kel egésziteni plusz 1
db 34" monitorral,

a rack eszkdzeinek tapellatasa, 230V

D foldszinti kamerak leszerelése, kiiktatdsa a rendszerbdl, kabelek levalasztasa, leszerelése

D tobbi szinten mikédS kamera pincei csatlakoztatdsa, AHD technologiara &tdllds, a meglévs
kabelek meghagyasaval,

A ép. analdg kamerdinak AHD-re atdlldsa a meglévs kabelek meghagyasaval,

A foldszinti arkad Uj kamerdinak telepitése,

ClIf Gj kamerainak telepitése,

dokumentacio készitése az Uj dllapot rogzitésére,

6.6 Liftek vészjelzését tovabbito rendszer attelepitése

C alagsor kbzepétdi az uj B Srségig 10x2x0,8 kabel kiépitése,
Epliletek alagsoraban az UTP 2x1 kdbelcsere megvaldsitasa,

Lift vészhivé telefonrendszer vevSoldali eszkdzeinek dttelepitése,
dokumentacio készitése az Uj altapot rogzitésére.

7. Villamvédelem, tulfesziiltség-védelem

7.1 Villamvédelem

Az éplleten jelenleg rendelkezik villamharité berendezéssel. A villamvédelmi rendszer valtozatian marad, a
tervezés nem érintj.

7.2 Tulfesziltség-védelem

A téelosztoban 1. tipusd villamdram levezet6 van beépitve. Az (] elosztéba 1+2., illetve 2. tipusy
tulfesziltseg  levezet6t tervezlink. Az egyéb  fokozottan érzékeny eszkdzok szamara az
uzemelteténel/tulajdonasnak kell a 3. tipusd tulfesziltség védelmi eszkdzt biztositania.



8. Aramiités elleni védelem

A létesitmény érintésvédelmi haldzata az MSZ 2364, az MSZ HD 60364-4-41 szabvdnyok eldirdsai szerint
létesil. 0,4 kV-on: TN-C-S rendszer (nulldzas), egyes dramkéroknél dramvéds kapcsoldval kiegészitve

A képzetlen személyek &ltal haszndit és &ltaldnos haszndlatra szént legfeljebb 20A névieges dramd
csatlakozé aljzatokat maximum 30mA AvK-val kelt védeni. Egy meghatdrozott késziilék céljara telepitett
csatlakozo aljzatot az eloszton feltiintetett tartds felirattal kell elldtni. Ezen csatlakozé aljzatokbdl csak azok
a készllékek Gizemeltethetdek.

A kozponti foldeld kapoccsal egyesitve EPHM csomdpontot kell kialakitani, bekétve a védvezets
gerincvezetdjét, a tulfeszilltség védelmi eszkoziket, a viz- és gazvezetékeket, gépészeti csdveket. Ki kell
alakitani szabvanyos EPH halézatot, melybe be kell kétni minden nagyobb kiterjedésd fémtargyat és fém
csBvezetéket.

Az eloszto berendezéseket figyelmeztetd matricéval, tartds felirattat kell eliatni!

A létesitmény lzembe helyezése eldtt szigetelési eflendllds és hurokellendlldas mérést kell végezni. A
meérésnél kapott eredmények jegyz&kényvben keriilnek rdgzitésre és az 4tadasi dokumenticié részét
képezik.

9. Munkavédelem

A munkavégzes ,kijellt” munkateriileten folyik. A telepitési szerelési terlileten a fesziiltség alatt 1év§
berendezések kdzelében végzendd munkaknal figyelmeztets tablakat kell elhelyezni, és megfeleld
elkeritésrél kell gondoskodni.
A szerelési terlileten az Uzemeltetdi felligyeletet az MSz-1585 szerint kell biztositani. A kivitelezés soran a
menekiilési Utvonalakat mindig szabadon keil hagyni.
Az egyéni védBeszkozok hasznalata az éppen végzett munka fiiggvényében kdtelezd. A munkateriileteken
még készre nem szerelt berendezéseket, épitési dllvanyokat ideiglenesen féldelni kell. A készre szerelt
berendezéseket feszliltségmentes dliapotban kell tartani az Uzembe helyezési eljarasig.
A helyszini kivitelezési munkdkra a dolgozdkat kilén is ki kell oktatni. A tervezett berendezések
kialakitasdnak célja a biztonsdgos munkavégzés és lizemeltetés feltételeinek biztositdsa. A szerelés -
amennyiben szilkséges - csak kettds biztonsagi létrard!, vagy biztonsdgos munkadllvanyrél végezhetd.
A munkavégzés soran szamitasba jove fébb veszélyforrasok:

~  Akbrnyezd villamos berendezések fesziiltség alatt vannak,

— Emelési-szallitasi feladatok.

— Tdbb szakdg parhuzamos munkavégzése,

~ Kéziszerszamok, kdbelfejeld eszkézak sth. hasznalata.

- Létrakon, dllvanyokon, altalaban magashan végzett munka.

- Rendelienes testhelyzethen végzett munka.
A munkavégzés sordn szamitani kell a kozlekedést akadalyozo térgyak, kidllo szerkezetek jelenlétére,
berendezések, burkolatok védelmérdl a kivitelezés soran. A munkateriilet dtaddsakor az érdekeltek
pontosithatjdk és kiegészithetik a munkavédelmi kévetelményeket.
A munkahely tisztantartasa, az Uzemi rend biztositasa cstkkenti a baleset veszélyt,
Amennyiben sziikséges, a munkavégzés sordn a helységek megfeleld szeliGztetését, porelszivasat biztositani
kell.
A poros munkavégzes elétt a berendezéseket, pl. folia takardssal meg kell védeni a porosodastdl, a munka

végzés utan a berendezések portalanitasat el kell végezni,
A munka végzés utdn a munkateriilet ethagydsakor a munkateriiletet fe kell valasztani a villamos halézatrol,

10. Mindségbiztositas

A kiviteli munkakat csak megfeleld szakmai gyakorlattal, mindsitéssel rendelkezd kivitelezd srervezet
végerzheti, A munka jellegénél fogva a kivitelezést végzd személyek rendelkezzenek a terlleten kelld
helyismerettel. A munka mindségét mér az anyagbeszerzéskor biztositani kell. Csak kifogastalan mingségii,
engedélyezett, mindsitett anyagok és gydrtmdnyok heépitése megengedett.



A kivitelezés csak a vonatkozo szabvanyok, szabalyzatok és elSirasok betartasaval végezhetd.

11. Kdrnyezetvédelem

A tervezeti berendezések szakszer(i lizemeltetésiik, kivitelezésiik soran kdrnyezet karositast nem okoznak.
A bontott anyagok, szerelési hulladékok szakszerl elhelyezésérdl gondoskodni keil a kivitelezés soran.
A korroziora hajlamos fém-elemeket (a helység jeliegének megfelel§) korrézio védetemmei kell ellatni.
A kivitelezés soran elkeriilhetetleniil megné a kdrnyezet zajterhelése, ezt megfeleld egyéni és altaldnos
védelemmel kell kompenzaini.

A kivitelezett létesitmény a jelenleginél nagyobb zajterhelést nem jelent a kornyezetre.

12. Alkalmazott fontosabb jogszabalyok

~ 8/1981 (X11.27.) IpM r-KLESZ A Kommundlis- és Lakéépiiletek ErintésvédelmiSzabélyzatarol

~ 2007. CLX1. tdrvény A munkavédelernrdl sz616 1993, évi XCIll. torvény modositdsa

— 1993, évi XCIlI. Torveény A munkavédelemrol

- 5/1993. (XH. 26.) M{iM r. A munkavédelemrél szold 1993, évi XCIH. tv. egyes rendelkezéseinek
végrehajtasarol

~ 1995. évi XXVIiL torvény A nemzeti szabvanyositasrél

— 32/1999. (IX-8-) BM-FVM egyiittes rendelet Az egyes kdrnyezetvédelmi és épitéslgyi nemzeti
szabvanyok kételezévé nyilvanitasardl szolé 30/1994 (X.6.) KTM rendelet mddositasarol.

~ 253/1997. (XH. 20.) Korm. rend. az orszagos telepllésrendezési és épitési kévetelményekrd!
(OTEK)

— 3/2002. {i.8.) SzCsM-EiM r. A munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis
szintjérdl

~ 54/2014. (XI11.5.) BM r Az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasaro!

— MSZ 2364 szabvanysorozat Epilletek villamos berendezéseinek létesitése
MSZ HD 60364 szabvanysorozat Kisfesziiltségd villamos berendezések

— MSZ 453:1987 Biztonsagi tabldk erdsaramu villamos berendezések szdmara

- MSZEN 60439-1 Kisfesziiltség( kapcsold- és vezériGberendezések

— MSZ 1600-11:1982 létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-ndl nem nagyobb fesziiitségl
erdsdramu villamos berendezések szamara. Villamos kezelGterek és laboratoriumok

-~ MSZ HD 308 $2:2002 Kabelek, vezetékek és hajiékony zsindrvezetékek ereinek azonositasa.

~ MSZ 4851/1,2,3 Erintésvédelmi vizsgalati modszerek.

- MS5Z 4852:1997 Villamos berendezések szigetelési ellenéllasanak meérése.

— MSZ EN 12464-1:2012 Fény és vildgitds. Munkahelyi vildgitas. Belsd téri munkahelyek.

- MSZ EN 1838:2014 Alkalmazott vildgitastechnika. Tartalékvilagitas

— MSZ 1585:2012 Villamos berendezések lizemehetése

— MSZ EN 50310:2011 Egyenpotencidll Osszekotések és  foldelések  alkalmazasa olyan
épiiletekben, amelyekben informatikal berendezések vannak

— Tervezdi nyilatkozat
A létesitmény kiviteli terveit, a meghizéi és a kivitelez6i adatszolgdltatds alapjan, az altalanos érvényl és
eseti szakhatosagi eldirdsok, rendeletek, orszagos és agazati szabvdnyok, valamint miszaki elirasok
figyelembevételével készitjik el. A tervdokumentdcidban el8iranyzott és alkalmazni kivant miszaki
megoidasoknal, a Magyarorszagon hatdlyos orszdgos és dgazati szabvany elGirasokat vettik figyelembe.
A tervezett megoldasok megfelelnek az altalanos ‘_(;‘sﬂ.,‘_e\s)eti elfirdsoknak, azoktol vald eltérés nem valt

szitkségesse. - : . i v
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